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Obudowa

VIZBOX

Slim®

Ochronna obudowa VIZBOX Slim do projektorow
ze swobodnym przeptywem powietrza.

Idealne rozwigzanie do instalacji sufitowych

w miejscach, gdzie dostep majg takze osoby
postronne. Obudowa z zainstalowanym
projektorem zamykana jest na klucz.
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Obudowa

VIZBOX

Slim’

Opis produktu

VIZBOX Slim zapewnia prosta instalacje
projektora do sufitu oraz regulacje
urzadzenia w kazdej osi. To doskonate
rozwigzanie komfortowej i estetycznej
instalacji projektora do $ciany.
Unikatowy system prowadzenia kabli,
gwarantuje bezpieczenstwo projektora.

Zastosowanie

VIZBOX Slim jest doskonaty do
wszystkich modeli projektorow. Autorski
system regulacji uchwytu pozwala
umiescic projektor

w kazdej realizacji.

Funkcjonalnosé

VIZBOX Slim z wysiegnikiem zapewnia
perfekcyjne ustawienie obrazu

i stabilnos¢ projektora.

Wygoda instalacji

Instalacja projektora do uchwytu

VIZBOX Slim to komfort ustawien i prosty
montaz.

System prowadzenia kabli

w VIZBOX Slim gwarantuje eleganckie
wykonanie instalacji. Uchwyt posiada
ptynna regulacje wysiegu.

Miejsca uzytkowania:
~galerie i teatry
«hotele, kluby
eszkoty i uczelnie
eWystawy, muzea

Troszczymy sig o ekologie.
Segregujemy pozostatosci
poprodukcyjne.

Szanujemy Twoj czas.
Produkty wykonane sa precyzyjnie,
zapewniajac szybki montaz.

Produkcja wykonywana w Polsce.
Nie importujemy produktow z Azji.

Bezpieczenstwo uzytkowania
dla dzieci i osob starszych.

Produkty wykonywane
przez osoby doroste.
Nie popieramy pracy dzieci.
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Obudowa

VIZBOX Slim

430

Regulacja wysiegu ptynna
Masa wtasna 10,5 kg
Udzwig 15 kg

Wykonczenie

Nastawnosc

Wymiary

Przestrzen
instalacyjna
Okablowanie

W zestawie

Bezpieczenstwo

Gwarancja

Produkcja

srebrno-popielaty
lakier proszkowy

« gora/dot

« prawo/lewo

« pochylenie
wzgledem ekranu

e D-432 mm

e W-430 mm
e H-352 mm

regulowana

system prowadzenia
kabli

» kompletny uchwyt

 zestaw montazowy

« szablon
instalacyjny

« instrukcja

stabilny system
instalacji

2 lata
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