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Możliwości personalizacji (System PSS):

> Wymiar kasety: szerokość
> Wymiary powierzchni projekcyjnej: szerokość i wysokość
> Montaż kasety: tylko sufi towy, w sufi cie podwieszanym
> Kolor kasety: biały
> Powierzchnie projekcyjne: VisionWhite, VisionWhitePro, VisionGrey,
 VisionAcoustik, Vision MacroAcoustik lub VisionRear, dostępne także z
 czarnymi ramkami z wyłączeniem VisionRear
> Wysokość czarnego topu: od 5 do 60 cm
> Strona wysuwu ekranu: tył lub przód
> Strona montażu silnika: tylko prawa

Akcesoria standardowe:

> Zestaw do montażu sufi towego – 8 gwintowanych łączników, maks. wysokość do 1m
> Elektryczny przełącznik ścienny (wersja ekranów elektrycznych ze standardowym 

silnikiem)
> Zdalne sterowanie radiowe (wersja ekranów elektrycznych z wbudowanym 

bezprzewodowym sterowaniem radiowym)

Akcesoria opcjonalne:

> Odbiornik radiowy/trigger 12V i pilot zdalnego sterowania
> Odbiornik IRDA i pilot zdalnego sterowania
> Pilot 1-kanałowy lub 3-kanałowy Way  do odbiornika zintegrowanego
> Obudowy ścienne lub nabiurkowe do pilota typu Way

Formaty standardowe

  B1   M1   M2Certyfkat
trudnopalności

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych do zabudowy 
sufi towej  przeznaczona dla wszystkich typów klientów – do 
profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego
i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku 
w kinie domowym.  Adeo Screen opracowało własny projekt 
najwyższej jakości ekranu przeznaczonego do instalacji wszędzie 
tam, gdzie klient oczekuje całkowitego ukrycia kasety w sufi cie. 
Pracownicy działu badań i rozwoju Adeo położyli szczególny 
nacisk na wygodę montażu, szczególnie możliwość elastycznego 
dopasowana kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufi tu 
właściwego lub podwieszanego, oraz łatwego demontażu ekranu 
w razie potrzeby.
Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran 
wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, przewodowe 
sterowanie naścienne oraz podręcznik użytkownika opisujący 
sposób instalacji.

1.00:11.33:11.78:1

16:9 4:3 1:1

2.35:1 1.85:1 1.6:1 1.25:1

16:10 5:421:9

Przykładowe formaty personalizowane PSS
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A B C D N (cale) E F G H I P cm O (cale) cm kg kg

4:3

197 150 180 135 89 153 180 138 170 128 5 45 84 210X20X21 16 21
217 165 200 150 98 168 200 153 190 143 5 50 94 230X20X21 17 22
237 180 220 165 108 183 220 168 210 158 5 55 103 250X20X21 18 23
267 203 250 188 123 205 250 190 240 180 5 60 118 280X20X21 19 24
317 240 300 225 148 248 300 233 290 218 10 60 143 330X20X21 21 26
367 278 350 263 172 285 350 270 340 255 10 40 167 380X20X21 24 30

16:9

197 116 180 101 81 121 180 106 170 96 5 60 77 210x20x21 15 20
217 128 200 113 90 132 200 117 190 107 5 60 86 230x20x21 16 21
237 139 220 124 99 143 220 128 210 118 5 60 95 250x20x21 17 22
267 156 250 141 113 160 250 145 240 135 5 60 108 280x20x21 18 23
317 184 300 169 136 193 300 178 290 163 10 60 131 330x20x21 20 25
367 212 350 197 158 221 350 206 340 191 10 60 154 380x20x21 22 27
417* 240 400 225 181 249 400 234 390 219 10 30 176 430x20x21 24 29

1:1

197 195 180 180 100 195 180 180 170 170 5 5 95 210x20x21 17 22
217 215 200 200 111 215 200 200 190 190 5 5 106 230x20x21 18 23
237 235 220 220 122 235 220 220 210 210 5 5 117 250x20x21 19 24
267 265 250 250 139 265 250 250 240 240 5 5 134 280x20x21 20 25
317 315 300 300 167 320 300 305 290 290 10 10 161 330x20x21 22 27

*Do 250 cm szerokości całkowitej Od 250 cm szerokości całkowitej 

* W niektórych przypadkach z powodu długości materiału konieczne jest zastosowanie rolki o średnicy 80 mm

* Ekran niedostępny z powierzchnią VisionWhitePro


